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Istniejąca ścieżka rowerowa

ul. Nad Zalewem
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37/24

planowanej do wykonania według

Istniejące ogrodzenie

do rozbiórki 66,5m
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Zarys peronu planowanej do

wykonania według

odrębnego projektu
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ADRES INWESTYCJI:

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Data:

NAZWA RYSUNKU:

Nr rysunku:

Skala:

INWESTOR:

Branża:

MANEVO Marek Łukowski

21-077 Spiczyn,  Ziółków 88

JEDNOSTKA
PROJEKTUJĄCA:

Opracował:

STADIUM:

mgr inż. Jacek Nizio

ZAMAWIAJĄCY:

18 III 2016r.

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej pętli

autobusowej przy ul. Osmolickiej do istniejącej ścieżki rowerowej

Lublin, ul. Osmolicka

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

ul. Krochmalna 13 J

     20-401 Lublin

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

ul. Krochmalna 13 J

     20-401 Lublin

LEGENDA:

- oś projektowanej ścieżki rowerowej

- krawężnik 20x30 cm

- krawężnik 20x30 cm na płask odwrócony zaniżony do 
  poziomu przyległej nawierzchni jezdni
- obrzeża 8x30 cm

- krawędź pobocza gruntowego

- projektowana ścieżka rowerowa o nawierzchni
  z betonu asfaltowego
- projektowane zjazdy publiczne o nawierzchni
  z betonu asfaltowego
- projektowany chodnik o nawierzchni z kostki

- projektowane pobocze utwardzone z kruszywa
  o frakcji 16-31,5 mm
- granice działek

- granice pasa drogowego

- granice wykupu działek

- numery działek pod zarządem Zarządu Dróg i Mostów
  w Lublinie
- numery działek pod zarządem Lasów Państwowych 
  Nadleśnictwa Świdnik
- numery działek prywatnych

- numery działek pod zarządem Gminy Lublin

- projektowane spadki poprzeczne

- korytko 30x30x10 cm

- rura polipropylenowa Ø150mm

- korytko skarpowe typu trapezowego

- projektowane skarpy

- projektowana balustrada U-11a
- zarys planowanej zatoki autobusowej
  ujętej w odrębnym opracowaniu
- zarys planowanego chodnika
  ujętego w odrębnym opracowaniu
- ścianka czołowa istniejącego przepustu do rozbiórki
- krawędź istniejącej ścieżki rowerowej lub chodnika
  do rozbiórki
- drzewa przeznaczone do wycinki
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Plan sytuacyjny stałej organizacji ruchu

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
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- istniejące oznakowanie pionowe

- projektowane oznakowanie pionowe

- istniejące oznakowanie pionowe do usunięcia

- istniejące oznakowanie pionowe do przestawienia

- istniejące oznakowanie poziome

- projektowane oznakowanie poziome

D-6


